
FICHA TÉCNICA SEMS SQUARE PRO

IP20

Clase I

-5⁰C a +40⁰C

87 x 98 x 19

5% - 85%

Ethernet RJ45, Wireless (802.11a/g/n), USB, RS485 MODBUS

AMPERE SEMS integrado
Energy Meter bidireccional monofásico incluido (100ARMS - cable <25mm2). RS-485 MODBUS

90 kg

6.6 PV

9 kW

46 kg

0.6 PV

6 kW

Grado de Protección IP

Clase de aislamiento

Temperatura de trabajo

Peso*

Potencia máxima aprovechable de PV

Humedad relativa

Dimensiones (cm)

Gestión de Energía
Medidor de Energía

Puertos de comunicaciones

Especificaciones generales

6 kWh

116 Ah

3 kW

51,8 V

Li-Ion

0,95

> 16 años

6.6 PV

42 - 58,8 V

-
-

-

-
-

-
-
-

0.6 PV

Capacidad Útil (kWh)

Capacidad Útil (Ah)

Max. Potencia de Carga/Descarga **

Tensión nominal

Tensión de trabajo

Max. Profundidad de descarga (DoD)

Tipo de batería

Vida estimada

Modulo de batería

* Peso de cada módulo adicional de batería de 6kWh: 44kg
** La entrega instantánea de potencia es administrada por el SEMS dependiendo de la potencia PV disponible y el estado de las baterías. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso para la mejora del producto.

IEC 62133

UN 38.3

Portaria n.o 73/2020, G99, C10/11, IEC 62116, IEC62040
RD 647/2020 (NTS V1), RD 1699/2011, UNE 206007, 

EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 62109-1/2, IEC 62103, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011

AS4777.2, AS4777.3

CE / IEC 62619

EN 50438, CEI 0-21, DIN V VDE V 0126, VDE-AR-N 4105

2

550V

125-480V

Inversor híbrido bidireccional

230 VRMS

6.6 PV

6.6 PV

6 kW

26 ARMS

0.6 PV

0.6 PV

13,5 A (Isc max = 18A)

50/60 Hz

Celdas de batería

Módulos de batería

Transporte

EMC/Seguridad Eléctrica

Normativas de conexión a Red

EMC, seguridad eléctrica y regulaciones

Tipo

Potencia Nominal**

Número de MPPT

Tensión máxima de PV (Voc max): 

Corriente Máxima por MPPT (Isc)

Rango de tensión MPPT

Corriente Nominal AC
Frecuencia Nominal

Tensión Nominal AC

Inversor de potencia


