
SEMS Tower Pro

Máxima flexibilidad,
mayor autonomía



Los sistemas de almacenamiento inteligentes de Ampere son una solución 
diseñada para aprovechar al máximo la energía solar en tu hogar. Ofrecemos 

las mejores garantías del mercado y además de lograr independencia 
energética, liderarás el cambio hacia un futuro más verde, limpio y sostenible.

VIVE LA INDEPENDENCIA 
ENERGÉTICA CON AMPERE ENERGY

01.
Ahorros significativos
Reduce tus facturas de electricidad 
aprovechando al máximo tu energía solar.

02.
Mayor autonomía
Minimiza tu dependencia de la red y protege 
a tu hogar frente a cortes eléctricos.

03.
Sostenibilidad real
Disminuye tus emisiones de CO2 y contribuye 
activamente a la transición energética.

04.
Simplicidad y comodidad
Controla todo desde la palma de tu mano 
con la App MyAmpere.



Sistema monofásico modular diseñado para adaptarse a todo tipo de 
hogares gracias a su versatilidad y diseño vertical. Escalable hasta
36 kWh, ofrece autonomía, eficiencia y máxima potencia con toda la 
inteligencia energética de Ampere integrada.

EL PODER DE LA ENERGÍA 
INTELIGENTE, MÁS VERSÁTIL

SEMS TOWER PRO

Sistema

Batería

Dimensiones

Peso

Capacidad

Potencia

Inversor integrado

Vida estimada

Monofásico

Li-Ion

188x74x19 cm

Hasta 145 kg

Hasta 12 kWh

Hasta 6 kW

Híbrido bidireccional

16 años

IDEAL PARA TI SI...

Buscas reducir tu factura energética 
sin complicaciones técnicas.

Tienes placas solares y quieres 
aprovechar más su producción.

Quieres independencia energética y 
protección ante cortes.

Te interesa un sistema conectado y 
sin mantenimiento.



SEMS Tower Pro no solo almacena energía: la gestiona con inteligencia. Aprende de tus hábitos, 
del clima y de la red eléctrica para tomar decisiones en tiempo real que maximizan el ahorro y 
protegen tu hogar.

TECNOLOGÍA, DESARROLLO Y 
DISEÑO QUE NOS HACEN ÚNICOS

Evita sobrecostes reduciendo 
los picos de consumo con 
energía almacenada.

Peak Shaving

Optimiza el uso de energía 
según los tramos horarios 
más económicos.

Gestión de tarifas

Gestiona varias baterías a la 
vez, aumentando capacidad 
sin cambios estructurales.

Paralelización

Suministro garantizado ante 
cortes de red para cubrir 
servicios esenciales.

Respaldo energético

Controla los ahorros, el 
consumo, la producción y el 
estado de la batería desde la 
App MyAmpere.

Monitorización en tiempo real

Uso de la IA para anticipar el 
clima, la generación solar y el 
consumo, ajustando la carga 
y la descarga de energía.

Predicciones avanzadas

Aprovecha el excedente solar 
almacenándolo, usándolo o 
inyectándolo a red.

Optimización de excedentes

Gestiona el 
almacenamiento para 
maximizar ahorros y reducir 
la dependencia de la red.

Uso inteligente de la energía

Sistema escalable 
adaptable a distintas 
necesidades de hogares.

Diseño modular



01.
Controla tu energía, sin complicaciones

Consulta en cualquier momento cuánta energía 
estás generando con tus placas solares, cuánto 

estás consumiendo y cuánta tienes almacenada 
en la batería.

CONVIERTE TU ENERGÍA EN 
AHORRO, CONFORT Y TRANQUILIDAD

MYAMPERE APP

DISPONIBLE EN

02.
Ahorra sin pensar en ello
MyAmpere gestiona automáticamente tu batería 
para que uses siempre la energía más barata.

03.
Energía inteligente al ritmo del mercado

La App entiende los precios del mercado 
eléctrico y adapta el uso de tu instalación para 

aprovechar los mejores momentos.

04.
Ve el impacto real en tu bolsillo y en el planeta
MyAmpere te muestra los ahorros acumulados, tu 
independencia energética y la reducción de emisiones.



INSTALACIÓN SENCILLA, 
COMPATIBILIDAD TOTAL

LISTO PARA CONECTAR

Compatible con inversores solares de 
cualquier marca.

Comunicación: WiFi / Ethernet / 
RS485 / Modbus.

Tiempo de instalación estimado < 4h.

Apto para interiores.

Vertical, versátil y 
plug & play: diseñado 
para facilitar cada 
paso de la instalación

MONTAJE EN 

SUELO

MONTAJE EN 

PARED



Una red viva, distribuida y conectada de sistemas que convierten cada hogar en 
un agente activo del cambio energético.

DONDE LA ENERGÍA INTELIGENTE 
YA ES UNA REALIDAD

Presencia nacional

Estamos donde la energía inteligente 
ya es parte del día a día:

+2.000 sistemas de almacenamiento 
inteligente instalados en hogares reales.

Energía gestionada

5,8 GWh de energía al año



CONFIANZA PROBADA, 
CALIDAD CERTIFICADA

GARANTÍA REAL

Certificaciones:
IEC 62133; CE/IEC 62619; UN 38.3.

Seguridad eléctrica: Sistema de gestión térmica, 
protección contra sobretensiones, BMS avanzado.
EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 62109-1/2, 
IEC 62103, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011.

Producción europea con controles de calidad rigurosos.

Ampere Energy
Garantía



FICHA TÉCNICA SEMS TOWER

* Peso de cada módulo adicional de batería de 6kWh: 44kg
** Según garantía Ampere en vigor disponible en www.ampere-energy.com
*** La entrega instantánea de potencia es administrada por el SEMS dependiendo de la potencia PV disponible y el estado de las baterías. 
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso para la mejora del producto.

IP20

Clase I

-5⁰C a +40⁰C

188 x 74 x 19

5% - 85%

Ethernet RJ45, Wireless (802.11a/g/n), USB, RS485 MODBUS

AMPERE SEMS integrado
Energy Meter bidireccional monofásico incluido (100ARMS - cable <25mm2). RS-485 MODBUS

51,8 V

Li-Ion

0,95

3 kW

> 16 años

42 - 58,8 V

Inversor híbrido bidireccional

550V 

125-480V

2

13,5 A (Isc max = 18A)

145 kg

12.6 PV

12 kWh

232 Ah

12.6 PV

12.6 PV

102 kg

6.6 PV

6 kWh

116 Ah

6 kW

230 VRMS

26 ARMS

50/60 Hz

6.6 PV

6.6 PV

Grado de Protección IP

Clase de aislamiento

Temperatura de trabajo

Peso*

Potencia máxima aprovechable de PV

Humedad relativa

Dimensiones (cm)

Gestión de Energía
Medidor de Energía

Puertos de comunicaciones

Especificaciones generales

Capacidad Útil (kWh)

Capacidad Útil (Ah)

Max. Potencia de Carga/Descarga**

Tensión nominal

Tensión de trabajo

Max. Profundidad de descarga (DoD)

Tipo de batería

Vida estimada

Modulo de batería

Tipo

Potencia Nominal**

Número de MPPT

Tensión máxima de PV (Voc max): 

Corriente Máxima por MPPT (Isc)

Rango de tensión MPPT

Corriente Nominal AC
Frecuencia Nominal

Tensión Nominal AC

Inversor de Potencia

58 kg

6.6 PV

6 kW

-

-

6.6 PV

6.6 PV

9 kW

-

-

-

-

-

-

IEC 62133

UN 38.3

RD 647/2020 (NTS V1), RD 1699/2011, UNE 206007, 
Portaria n.o 73/2020, G99, C10/11, IEC 62116, IEC62040

 EN 50438, CEI 0-21, DIN V VDE V 0126, VDE-AR-N 4105
AS4777.2, AS4777.3

EN 61000-6-1/2/3/4, EN 61000-3-11/12, EN 62109-1/2, IEC 62103, EN 61439-1:2011, EN 61439-2:2011

CE / IEC 62619

12.6 PV 6.6 PV

Celdas de batería

Módulos de batería

Transporte

EMC/Seguridad Eléctrica

Normativas de conexión a Red

EMC, seguridad eléctrica y regulaciones 6.6 PV



www.ampere-energy.com

Avda. del Progrés 11. Puzol, Valencia, España.
C. del Poeta Joan Maragall 3. Madrid, España.

ventas@ampere-energy.com
+34 919 498 241

https://share.hsforms.com/1A5-FIpL4QNy85Pz5TJnC0w4ddcw
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