
SEMS Buffer
LC



* C5 bajo demanda. Consultar condiciones.

*** Consultar condiciones de uso en la garantía.

FICHA TÉCNICA SEMS BUFFER LC

Inversor bidireccional
Tipo
Potencia Nominal de Carga y Descarga**
Tensión Nominal AC
Corriente Máxima AC
Frecuencia Nominal
Factor de Potencia
THD

Tipo de sistema de tierras

Refrigeración

SEMS BUFFER LC

Ventilación forzada

145/182 ARMS por fase
50/60 Hz

1

TT,TN

Inversor trifásico bidireccional
100/125 kW

3/N/PE; 400 VAC

<3%

Módulos de Batería
Tipo de Celdas
Configuración
Sistema de detección y extinción de incendios
Refrigeración
Capacidad utilizable (BOL)
SoH (10 años)

SEMS BUFFER LC
LFP / 314Ah

250 kWh

260S1P
Incluido (Aerosol + Puerto Inyección Agua)

Refrigeración Líquida

> 80% ***

Tapa lateral protección ****

Dimensiones (L x A x H) 
Peso

SEMS BUFFER LC
150 x 1.520 x 2.450 mm

33,4 kg

** La entrega instantánea de potencia es administrada por SEMS según las condiciones de operación y del estado de carga de las baterías.

**** Dimensiones y peso incluidos en las especificaciones generales.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las especificaciones se pueden modificar sin previo aviso para la mejora del producto.

Solución escalable y paralelizable, ampliable en potencia y capacidad de almacenamiento. Consultar configuraciones disponibles con Ampere Energy.

Especificaciones Generales
Dimensiones (L x A x H)
Peso
Temperatura de trabajo
Humedad relativa
Grado de protección IP
Grado de protección anticorrosión
Puertos de comunicaciones
Gestión de Energía
Medidor de Energía
Capacidad del sistema
Ratio de Carga y Descarga Batería

SEMS BUFFER LC
1.350 x 1.520 x 2.450 mm

IP 55

Energy Meter bidireccional trifásico incluido. Ethernet MODBUS TCP
261 kWh

AMPERE SEMS integrado

2.634 kg
-20ºC a 55ºC ( > 45ºC Derating)

0% - 95% (sin condensación)

C4 *
Ethernet

0,5C

Potencia máxima del sistema entregada a la red** 100/125 kW


